
SER SIT ® Taper Spannbuchsen

Rutschmomenttabelle

Anzugs-

Buchsen moment der

Nr. Schrauben

Nm
12 22

19 40

24 60 1/4" sw3

12 28

19 45

24 64

28 75 1/4" sw3

16 82

19 105

24 140

32 200 3/8" sw5

19 98

24 135

38 240

42 265 3/8" sw5

24 165

38 310

42 340

48 400

50 420 7/18" sw5

24 220

38 380

42 430

48 510

55 600 1/2" sw6

38 520

48 730

55 890

60 970

75 1300 5/8" sw8

42 1000

60 1580

75 2150

90 2600 1/2" sw10

48 1700

60 2300

75 3150

100 4400 5/8" sw2

55 2500

75 3900

100 5500

110 6300 3/4" sw14

75 3950

100 5650

125 7370 7/8" sw14

* Bei hohem Anlaufmoment, Stoßbelastungen oder Reversierbetrieb ist das angegebene Rutschmoment
in der Regel durch 2 zu dividieren

** Bei Verwendung der Welle/Nabe Verbindung mit Paßfeder sind die Anzugmomente um 20% zu reduzieren
(Klammermaße). Wir raten jedoch zum Einsatz der Spannbuchsenverbindung mit Paßfeder!

Voraussetzung für die Erzielung eines hohen Rutschmomentes ist immer eine saubere und fettfreie
Oberfläche aller ineinander zu fügender Teile sowie ein gutes Einfetten der Anzugsschrauben.
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